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Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Dörrstängare TS 4000 EFS 07633 Dörrstängare TS 4000 EFS med elektrohydralisk fasthållning. 

Elektrohydralisk fasthållning för anslutning till ABDL-anläggning•	
Frikopplingsfunktion•	
Fasthållning från 80•	 O till 180O

Kan användas på både höger och vänsteröppnande dörrar•	
Dörrbredd upp till 1400 mm•	
Justerbart tryck•	
Alla funktioner justeras framifrån•	
Godkänd för branddörr enligt DS/EN 1154 A och DS/EN 1155•	

Spänningsmatning:	 24 VDC +/- 10 %
Strömförbrukning:	 45 mA
IP-klass:	 IP43
Färg:	 Silver

Dörrstängare TS 5000 EFS 07635 Dörrstängare TS 5000 EFS med elektrohyrdalisk fasthållning. 

Data som Dörrstängare TS 4000 EFS (Best.nr. 07633), men•	
Fasthållning från 90•	 O till 180O

Dörrbredd upp till 1250 mm•	

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Magnetplatta TS 4000/TS 5000 07638 Magnetplatta till dörrstängare TS 4000 EFS och TS 5000 EFS. 

Används som förstärkning av dörrblad•	

Dimensioner (b x h x d):	 325 x 60 x 5 mm
Färg:	 Silver

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

8641 07790 Synkroniseringsplatta. 

Används vid dubbeldörr•	

Dimensioner (b x h x d):	 180 x 19 x 180 (75) mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Dörrstängningsknapp 1008U 179-06 Dörrstängningsknapp för utvändigt montage med texten ”DÖRRSTÄNGN-
ING”.
Används för manuell stängning av dörrar utrustade med dörrhållarmagnet.

Mått:	 B: 71 mm H: 84 mm D: 28 mm
Vikt:	 48 gram	
Färg:	 Vit med röd text
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Strömförsörjning BRAND
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2405 STE 48834
173-25

E52 550 03

Är ett SBSC intygat strömförsörjningsaggregat med plats för 2 x 17 Ah bat-
terier. 2405 STE är ett switchat aggregat av högsta kvalitet med flera olika 
utgångsfunktioner samt indikeringar. Maximal last för aggregatet är 5 Amp, 
utöver detta laddas batterierna efter det behov som finns. Aggregatet har 
också transientskydd och skydd mot överbelastning.

Spänningsmatning:	 110-230 VAC
Spänning:	 27.6 VDC
Max. belastning:	 5 Amp + laddning
Batteri:	 2 x 18 Ah
Temperatur:	 -10OC till +40OC vid 75 RH
EN54:	 Ja
Kapsling:	 Plåt
Dimensioner (h x b x d):	 420 x 400 x 80 mm
Indikeringar:	 Nätfel, utgångsfel och laddningsfel
Utgångar:	 O/C = Nätfel, batterifel, laddfel och utgångsfel
SBSC intyg:	 11-452

Safety Line Security AB, Tel: + 46 31 65 22 85
ADI Alarmsystem Svenska AB +46 8 410 113 50

173-25 Laddningsaggregat 2405STE 2011-01-25

2405 STE är ett EN-54:1997+A2:2006 godkänt strömförsörjningsaggregat med plats 
för 2x17 Ah batterier. 2405STE är ett switchat aggregat av högsta kvalitet med flera olika
utgångsfunktioner samt indikeringar. Maximal last för aggregatet är 5Amp, utöver detta
laddas batterierna efter det behov som finns. Aggregatet har också transientskydd och
skydd mot överlast.

t e k n i s k  d a t a

   

Spänning:

Max belastning:

Kapsling:

EN54:

Mått:

Utgångar:

Artikel nr:

Temperaturområde:

Indikeringar:

Strömförsörjning 2405 STE 
 

E-nummer:

     

      

173-25

Plåt

      

27,6 Vdc

5 Amp + laddning

Ja

H 420mm B 400 D 80mm

-10 till +40 grader C @75RH

Nätfel, utgångsfel och laddningsfel

O/C= Nätfel, batterifel, laddfel och utgångsfel

-

Batteri:       2x17Ah

In spänning: 110-230 Vac

Nätaggregat APS-15 N 1,5A 
12V

173-40 APS är ett kompakt nätaggregat med låg förbrukning och många funktion-
er såsom kortslutningsskydd, batterikonditionstest och urladdningsskydd. 
Det finns även utgångar som kan kopplas till annan larmutrustning tex. 
sändare eller dyl.

Utspänning: 	 13,6-13,8 VDC
Strömuttag: 	 1,5A Max (inkl laddning ack)
Indikeringar:	  Tre olika statusdioder i locket
Arbetstemperatur: 	 +5 till 40 graderC
Ackumulator: 	 Plats för 1st 7Ah ack

Art nr/E-nr BeskrivningTyp
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Strömförsörjning

APS-30 N 3A 12VDC 173-41 APS är ett kompakt nätaggregat med låg förbrukning och många funktion-
er såsom kortslutningsskydd, batterikonditionstest och urladdningsskydd. 
Det finns även utgångar som kan kopplas till annan larmutrustning tex. 
sändare eller dyl.

Utspänning: 	 13,6-13,8 VDC
Strömuttag: 	 3A Max (inkl laddning ack)
Indikeringar: 	 Två olika statusdioder i locket
Felutgång:	 2st halvledarutgång (o/c)
Arbetstemperatur: 	 +5 till 40graderC
Ackumulator: 	 Plats för 1st 17Ah ack

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Strömförsörjning 2402 173-21 Strömförsörjning 2402 är en strömförsörjning för bl.a. passagekontroll och 
brandlarm. Aggregatet har ett totalt strömuttag på max 2A.
I kapslingen finns plats för 2st 7Ah batterier. Gemensam indikering och 
felutgång för nätfel, säkringsfel och överlast.

Driftspänning:	 230 Vac
Utspänning:	 27,6 Vdc
Strömuttag:	 Max 2A inkl. laddning
Laddning:	 0,5A
Batteristorlek:	 Max 2 x 7Ah
Drifttemperatur:	 -10 till +40 ºC
Mått:	 B: 330 mm H: 275 mm D: 80 mm
Vikt:	 4,415 Kg utan batterier	
Färg:	 Vit

Strömförsörjning 2405 173-23 Strömförsörjning 2405 är en strömförsörjning för bl.a. passagekontroll och 
brandlarm. Aggregatet har ett totalt strömuttag på max 5A. I kapslingen 
finns plats för 2st 7Ah batterier. Gemensam indikering och felutgång för 
nätfel, säkringsfel och överlast.

Driftspänning:	 230 Vac
Utspänning:	 27,6 Vdc
Strömuttag:	 Max 5A exkl. laddning
Laddning:	 0,5A
Batteristorlek:	 Max 2 x 7Ah
Drifttemperatur:	 -10 till +40 ºC
Mått:	 B: 330 mm H: 275 mm D: 80 mm
Vikt:	 4,415 Kg utan batterier	
Färg:	 Vit

Art nr/E-nr BeskrivningTyp
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Art nr/E-nr BeskrivningTyp

ECO 2720-XS 23971
E52 696 32

ECO XS är ett kompakt och välventilerat elskåp i vitlackerad
plåt. Konstruktionen är väl genomarbetad med låsbar dörr, panel
med statusinformation samt lysdiodsindikering på skåpsfront.
Väggmonteras enkelt med medföljande borrmall eller med 19” vinklar. Kon-
struktionen är anpassad för 2st 7Ah och 14Ah batterier som kan levereras 
monterade i skåpet. Möjlighet till ökad funktion med larm för låg batteris-
pänning samt (duo) dubbla spänningar. Levereras med sabotagekontakt.

Passar för montering inomhus.

Primärswitchteknik•	
Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och •	
djupurladdning
Plats för 2 batterier (7-14 Ah)•	
Möjlighet till extra batteribox för längre reservdriftstid med 2-4 bat-•	
terier
Felfunktionslarm på reläväxling (trasigt nätaggregat eller strömav-•	
brott) som standard

Spänningsmatning:	 230 VAC
Spänning:	 24 VDC
Max. ström:	 2 A
Batterikapacitet: 	 7Ah (2st x 7Ah)
	 14Ah (2st x 14Ah)
Dimensioner (b x h x d):	 395 x 215 x 145 mm

OBS! om 19” vinkel används för 
väggmontage är måtten istället (b x h x d): 	 495 x 215 x 160 mm
Vikt:	 4,3 kg

ECO 2750-XS 23973
E52 696 33

Samma data som ECO 2720-XS (Best.nr. 23971).

Max. ström:	 5 A
Batterikapacitet:	 7Ah (2st x 7Ah)
	 14Ah (2st x 14Ah)

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

BAS 27100-XX 23976 24 volt strömförsörjning används som batteri backup till säkerhets- och 
passersystem

Spänningsmatning:	 230 VAC
Spänning:	 24 VDC
Max. ström:	 10 A
Batterikapacitet: 	 7Ah (2st x 7Ah)
	 14Ah (2st x 14Ah)
Dimensioner (b x h x d):	 350 x 260 x 155 mm



Art nr/E-nr BeskrivningTyp
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LF48-2DC 03200 Strömförsörjning.

Primärspänning:	 230 VAC till 250 VAC
Sekundärspännig:	 24 VDC (oregulerat)
Maximal belastning:	 2.0 A
Utgångseffekt:	 48 W
Ripple:	 < 48 % RMS
Dimensioner (b xh x d):	 73 x 125 x 62 mm
IP-klass:	 IP44

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

GOLD-IBT 48516 Ackumulatortestare för test av 12 V ackumulatorer från 1.2 till 200 Ah.

Testar slutna bly- och bilbatterier•	
Mäter omgivningstemperatur, spänning och kapacitet•	
Mäter resterande C20 kapacitet, motsvarande 20 timmar urladdning •	
till 10.5 V vid 25OC

Mätspänning:	 12 VDC
Toleransnivå, omgivningstemperatur:	 +/-5 %
Toleransnivå, ackumulatorspänning:	 +/-5 %
Toleransnivå, kapacitet:	 +/- 10 %
Varning, hög volt:	 spänning > 15 VDC
Varning, låg volt:	 spänning > 10 VDC
Varning, låg spänning:	 kapacitet < 0.5 Ah
Ingen kapacitet:	 kapacitet < 0.2 Ah
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Ackumulatorset 24 V 3.4 Ah 03090 Ackumulatorset 24 V / 3.4 Ah.

Innehåller 2 st. 12 V / 3.4 Ah•	

Dimensioner (styck) (b x h x d):	 134 x 67 x 60 mm

CT 24.0-12 VdS 36524 Ackumulator 12 V / 24.0 Ah.

Dimensioner (styck) (b x h x d):	 165 x 125 x 175 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Ackumulatorset 24 V 7 Ah 03085 Ackumulatorset 24 V / 7 Ah.

Innehåller 2 st. 12 V / 7 Ah•	

Dimensioner (styck) (b x h x d):	 151 x 94 x 65 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Ackumulatorset 24 V 9 Ah 03086 Ackumulatorset 24 V / 9 Ah.

Innehåller 2 st. 12 V / 9 Ah•	

Dimensioner (styck) (b x h x d):	 151 x 94 x 65 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Ackumulator 12 V 12 Ah 03050 Ackumulator 12 V / 12 Ah.

Dimensioner (styck) (b x h x d):	 151 x 95 x 98 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp
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Ackumulator 12 V 17 Ah 36515 
173-03

Ackumulator 12 V / 17 Ah.

Dimensioner  (b x h x d):	 181 x 167 x 77 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Ackumulator 12 V 0.8 Ah 03000 Ackumulator 12 V / 0.8 Ah.

Används till NS 4000•	

Dimensioner  (b x h x d):	 95 x 60 x 24 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Ackumulator 12 V / 38 Ah 03021 Ackumulator 12 V / 38 Ah.

Dimensioner (b x h x d):	 165 x 170 x 197 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Ackumulator 12 V / 65 Ah 03022 Ackumulator 12 V / 65 Ah.

Dimensioner (b x h x d):	 166 x 174 x 350 mm
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Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Proline Detektorkabel TH88 178-40
E63 314 47

Detektorkabeln är i första hand konstruerad för att ge en tidig upptäckt av 
fasadbränder utomhus. När en konventionell detektor inomhus reagerar 
är det tyvärr oftast för sent och stora skador kan uppstå. Kabeln kan med 
fördel även monteras inomhus i lokaler där konventionella detektorer inte 
klarar av den aggressiva ”kemiska” miljön. Kabeln kan kopplas in på vilken 
brandlarmscentral som helst, därigenom får man övervakning av fel och 
avbrott på samma sätt som en vanlig detektor i ett brandlarmssystem.
Användningsområden: Fasader, Lastbryggor, Kabelstegar, Vägtunnlar, 
Maskinrum, Kylrum etc.

Larm temp:	 88OC kan även beställas med andra temp.
Arbetstemp:	 70OC
Material:	 Ø 0.9 mm Kopparöverdragen järn-ledare 
Diameter:	 3.65 mm
Resistens:	 100 Ohm / 1000 m
Max driftspänning:	 100 VAC / VDC
Färg:	 Vit

Proline Detektorkabel TH105 178-41
E63 314 48

Data som Proline Detektorkabel TH88 (Best.nr. 178-40), men•	

Larm temp:	 105OC kan även beställas med andra temp.
Diameter:	 4.25 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Monteringsclips EYT 178-44
E63 314 42

Monteringsclipsen används till att montera detektorkabeln.
Rekommenderat monteringsavstånd mellan clipsen är ca 3 dm.

Dimensioner (b x h x d):	 32 x 28 x 12 mm
Vikt:	 2 gram
Färg: 	 Grön 
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Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Fireray 5000 set 05321 Linjerökdetektor för 5 till 100 meter detekteringslängd.

Består av sändar/mottagare och kontrollpanel•	
Larmnivån är justerbar mellan 10% och 60% av den visuella sikten i •	
meter
Grovjustering utförs med laserpenna (extrautrustning)•	
Finjustering sker automatiskt av sändare / mottagre •	
Kontrollpanelen kan anslutas upp till 3 extra mottagare / sändare •	
(Best.nr. 05323)
Vid detekteringslängd 5 till 50 meter används medföljande reflektorer•	
Vid detekteringslängd 50 till 100 meter används medföljande reflektor •	
tillsammans med reflektorset med 3 extra reflektorer (Best.nr. 05322)

Spänningsmatning:	 14 VDC till 28 VDC
Strömförbrukning, detekteringslängd 5-50 meter:	 10 mA
Strömförbrukning, detekteringslängd 50-100 meter:	 50 mA
IP-klass:	 IP54
Dimensioner, kontrollpanel (b x h x d):	 200 x 235 x 71 mm
Dimensioner, sändare/mottagare (b x h x d):	 134 x 134 x 135 mm
Dimensioner, reflektor (b x h x d):	 105 x 100 x 9.5 mm

Fireray 5000 Detektor 05323 Linjerökdetektor för 5 till 100 meter detekteringslängd.

Dimensioner reflektor (b x h x d):	 134 x 134 x 135 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Reflektorset 05322 Reflektorset används vid detekteringslängd från 50 till 100 meter.

Ett set innehåller 3 reflektorer•	
Reflektorerna ska monteras med 2 x 2 reflektorer i en fyrkant •	

Dimensioner/reflektor (b x h x d):	 105 x 100 x 9.5 mm
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Fireray 2000 05325 Linjerökdetektor för 10 till 100 meters detekteringslängd.

Består av sändare, mottagare och kontrollpanel•	
3 larmnivåer: 25%, 35% eller 50% av den visuella sikten i meter•	
Automatisk kompensering vid nedsmutsning av sändare / mottagare•	
Manuell eller automatisk återställning av larm•	
Sändare och mottagare kan levereras i Exd utgåva•	

Spänningsmatning:	 11.5 VDC till 28 VDC
Strömförbrukning, normal vid 24 VDC:	 13 mA
Strömförbrukning, larm vid  24 VDC:	 20 mA
Detekteringslängd (sändare - mottagare):	 10 till 100 m
IP-klass:	 IP50
Dimensioner, sändare/mottagare (b x h x d):	 115 x 83 x 135 mm
Dimensioner, kontrollpanel (b x h x d):	 160 x 210 x 85 mm

Art nr/E-nr BeskrivningTyp

Monteringsfäste 05324 Justerbart monteringsfäste till sändare / mottagare.

Kan justeras lodrätt eller vågrätt•	

Dimensioner (b x h x d):	 134 x 134 x 70.5 mm












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































